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ilość w paczce
odporność na ścieranie

wgniecenie resztkowe    ≤ 0,1 mm
stabilność wymiarowa

izolacja cieplna

23,62 m
T

20,01 m K/W
≤ 0,5 %

 

ilość w paczce 
odporność na światło
odporność na plamy

krzesła na rolkach
ogrzewanie podłogowe

2 3,47 m
≥ 6

odpowiednie,
odpowiednie

bardzo dobra

 omax. 27 C
lata gwaracji 10/20 lat

przewodnictwo cieplne    0.01W/(m*K)

rozmiar płytki
odporność na poślizg
odporność na poslizg

waga całkowita
warstwa użytkowa
grubość całkowita
klasa użyteczności

klasa palności

32,9 x 65 cm
R10
DS

24059 g/m
0,55 mm
2,5 mm
23/33/42
B-S1

rozmiar 19,6 x 132 cm
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PARIS OAK 22230 CASABLANCA OAK 24234 CHAPMAN OAK 24238

p p ppCHAPMAN OAK 24245 SUMMER OAK 24432 SUMMER OAK 24820 SUMMER OAK 24867

p pSTONE 46953 CEMENT 

SUMMER OAK 24244

Modulari Wood/Stone

STONE 46996 VULCAN 


